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	Muster-Betriebsanweisung
	Nr.:      
Stand:      

	Anwendungsbereich

	Schule:
	............................
	Arbeitsplatz/Zimmer: 
	............................

	Gebäude:
	............................
	Tätigkeit:  ............................

	Geltungsbereich: Maschinen, Geräte, Arbeitsverfahren

	Arbeiten mit dem Heißluftgebläse und der Heißluftpistole

	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	· Gefahr eines Stromschlages durch defekte elektrische Bauteile oder beschädigte Anschlusskabel.
· Stolpergefahr durch ungünstig verlaufende Anschlusskabel.
· Gesundheitsgefahr durch Emission von Gefahrstoffen, welche beim Erhitzen von Materialien entstehen.
· Gefahr von Verbrennungen durch Kontakt mit dem heißen Luftstrom, der Ausblasdüse oder erhitzter Werkstoffoberfläche. 
· Brandgefahr durch den heißen Luftstrom oder die heiße Ausblasdüse des Heißluftgebläses.
· Brandgefahr durch Überhitzen von Materialien.
· Brandgefahr durch Entzündung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen in der Nähe.
· Brandgefahr durch unsachgemäßes Ablegen oder Aufbewahren heißer Gebläse. 
· Gefahr von Augenverletzungen durch Abplatzen oder Zerplatzen erhitzter Materialien.

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	· Mit dem Heißluftgebläse dürfen nur hierzu beauftragte und unterwiesene Personen arbeiten.
· Vor Inbetriebnahme Maschine/Gerät, Kabel und Stecker auf erkennbare Mängel prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung).
· Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
· Anschlusskabel ohne Stolperfallen verlegen.
· Feuerfeste Unterlage verwenden.
· Für eine sichere Abstellmöglichkeit des Heißluftgebläses sorgen.
· Ausreichend lüften oder unter einem Abzug arbeiten.
· Materialien ggf. fixieren.
· Temperaturstabilität der erhitzen Materialien beachten (Materialien nicht überhitzen).
· Sicherstellen, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Heißluftgebläses befinden.
· Ggf. Schutzbrille und hitzefeste Handschuhe tragen.
· Nur abgekühlte Heißluftgebläse aufräumen.

	Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall
	Feuer: 112

	
	· Lehrkraft informieren.
· Maschine abschalten und von der Stromversorgung trennen.
· Abkühlzeit beachten.

	Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf: 112
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	· Heißluftgebläse abschalten und von der Stromversorgung trennen, Not-Aus-Schalter betätigen.
· Lehrkraft informieren.
· Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten.
· Oberflächliche Brandverletzungen kühlen (Wasser, kein Eis).
· Im Bedarfsfall Notruf absetzen.
· Im Bedarfsfall Ersthelfer/-in benachrichtigen. 

	Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung

	[image: D:\2017-11\Abfall.wmf]
	· Vor der Reinigung und Instandhaltung Heißluftgebläse und von der Stromversorgung trennen.
· Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
· Prüfintervalle einhalten, Reinigungs- und Wartungsvorgaben des Herstellers beachten.

	Datum:      
	Freigegeben (Unterschrift):      

	Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen
und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt!



Aus: Arbeitsschutzmanager für Kommunen,
Unfallkasse Baden-Württemberg, Augsburger Str. 700, 70329 Stuttgart
	Erstellt:
	
	Geprüft:
	
	Freigegeben:
	

	Datum:
	04/2008
	Datum:
	
	Datum:
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